12-4 電磁鐵

一、我們知道在通以電流的導線周圍，會產生磁場。但是若想要增強導線周圍的磁場，通常有兩種方式。
（1）增加流經導線的電流。

（2）將直導線彎成螺旋形(即是”線圈”)。如下圖所示。
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二 、
.
                
三、圓形線圈通入電流形成的磁場

1、通有電流的圓形線圈上每一小段電流所產生的磁場，在線圈內都指向同一方向，故線圈內的磁場較直導線電流產生的磁場強度大。
2、圓形導線通入電流時，線圈外的磁場因各小段電流產生磁場的方向不一致， 因此產生的合成磁場較圈內磁場弱。
3、圓形線圈的電流愈大，半徑愈小，則線圈中心處的磁場強度即
愈大。
4、圓形線圈和圓盤形薄磁鐵的磁力線形狀相似。
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四、從精密的實驗測量，發現螺線形線圈內部的磁場強度，其大小和導線上的電流大小成正比；也和線圈上的每單位長度所含的匝數成正比。

即螺線形線圈內的磁場強度
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五、以右手握住線圈，且令大拇指伸直，彎曲的四指指向導線上電流的方向，則大拇指所指即為線圈內磁力線的方向。

六、電磁鐵：利用電流磁效應，使軟鐵具有磁性所製成得磁鐵。

1、將一軟鐵棒插入一螺線行線圈的內部，當線圈通直流電時，線圈內部的磁鐵場使軟鐵棒磁化。軟鐵棒磁化後所生成的磁場，加上原有線圈內的磁場，使得總磁場強度大為增強。

2、當電流切斷時，則線圈及軟鐵棒的磁性隨即消失。

3、電磁鐵的磁場強度：電磁鐵的磁場強度與線圈內導線上電流強度成正比，亦和線圈上每單位長度所含的匝數成正比。

4、電磁鐵磁性的增強，可藉由下列方法達成：
(增大電流。(增多匝數。(加粗(加多)鐵蕊。
圖：將直導線彎成螺旋行可增強導線














周圍的磁場
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